
1. Определяем количество опор, исходя из общей длины 
кровельного ограждения, с расчетным интервалом установки 
опор в диапазоне 0,9 - 1,2 метр. 

Упрощенный расчет количества опор – это длина кровельного 
ограждения в метрах плюс одна опора.
 
2. Определяем количество пролетов по 3 метра, (пролеты с 
трехметровыми трубами). Недостающую длину возможно 
дополнить трубами по 1 метру.

Расчет: общую длину предполагаемого кровельного огражде-
ния в метрах делим на три. Целое число в результате - количе-
ство целых трехметровых пролетов, остаток дополняется 
пролетами по 1 метру.

3. Определяем количество труб. В зависимости от высоты 
и функции кровельного ограждения количество труб в одном 
пролете:
при высоте 0,6 метра - 2 шт.
при высоте 0,9 метра - 3 шт.
при высоте 1,2 метра - 4 шт.
с функцией снегозадержания - добавляем 2 штуки к каждой 
высоте.

Умножаем количество труб в одном пролете на количество 
пролетов. В каждый пролет при высоте от 0,9 до 1,2 м устанав-
ливается один раскос между трубами.

4. Определяем количество соединений. От общего количе-
ства пролетов трехметровых и метровых отнимаем единицу 
и умножаем на количество труб в одном пролете 2/3/4/5/6.

5. Определяем количество заглушек в кровельном огражде-
нии. В зависимости от количества труб в одном пролете 
2/3/4/5/6 - количество заглушек 4/8/10/12 в начале и в конце 
кровельного ограждения.

При 2 трубах – 4 заглушки 
При 3 трубах – 6 заглушек 
При 4 трубах – 8 заглушек 
При 5 трубах – 10 заглушек 
При 6 трубах – 12 заглушек.
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РАСЧЕТ КРОВЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

пролет 3 метра

общая длина ограждения



1 |РАЗМЕТКА 
        И КРЕПЛЕНИЕ ОПОР

Разметить места крепления 
опор. Для кровли из металло-
черепицы, профнастила: 
закрепить опоры саморезами 
через уплотнитель EPDM в 
обрешетку. Для фальцевой
кровли: закрепить опоры с 
помощью скоб, болтов, гаек и 
шайб к фальцевому шву.
Необходимо выполнить 
затяжку болтов.

2 |УСТАНОВКА
         СТОЕК И РАСКОСОВ

Прикрепить стойку к опоре, 
затем установить раскосы в 
нужное положение, закрепить
болтами, но затяжку не 
производить.

3 |УСТАНОВКА 
         ТРУБ

Установить трубы в кровель-
ное ограждение и снегозадер-
жателях (для варианта 
ограждения со снегозадержа-
телем) в соответствующие 
отверстиях.

4 |СТЫКОВКА 
          ОГРАЖДЕНИЙ

Произвести стыковку труб со 
смежными ограждениями и 
закрепить саморезами в 
кровельном ограждении.

5 | ЗАТЯЖКА 
          БОЛТОВ 

Затянуть все болты.
Установить заглушки.

с функцией снегозадержания
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ДЛЯ СБОРКИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ:
(на фальцевой кровле)

болт М8х30 - 3 шт.
болт М8х20 - 3 шт.
шайба М8  - 3 шт.
шайба М8 увеличенная - 3 шт.
гравер М8 - 6 шт.
гравер М8 - 6 шт.

планка крепежная 
для опоры на фальц

опора стандартная

опора кровельного ограждения

опора универсальная
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Кровельные ограждения предназначены для 
безопасного проведения обслуживающих 
работ и ремонта кровли. Вариант кровель-
ного ограждения со снегозадержателем 
также обеспечивает защиту от лавинообраз-
ных сходов снега с кровли. Если кровельное 
ограждение укомплектовано трубами снего-
задержателя, то необходимо проверить 
допустимые значения длины ската для 
конкретной кровли в конкретном снего-
вом районе.

Ограждения устанавливаются 
по периметру кровли в районе 
карниза. В местах крепления 
ограждения необходимо 
установить сплошную обре-
шетку кровли. Ограждение 
необходимо ориентировать 
трубами к карнизу.




